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Rozpiska materialu (Bill of Materials)

Plugin byl vytvoren pro automatické vygenerovani rozpisky materidlu podle zvyklosti ve
strojarskych oborech. Plugin vytvori dva nové nastroje, které jsou je umistény v menu
Soubor (File). Mate-li tedy plugin nainstalovan, spustte SketchUp a oteviete menu
Soubor(File). V nabidce se objevi nové funce Rozpiska materialu - horni Groven (Part List
- high level) a Rozpiska materialu - dolni Groven (Part List - low level). Pro vytvoreni
Uplné a spravné vyplnéné rozpisky je nutna spoluprace dalsiho strojarského pluginu Popis
komponenty (Component Description).

Priklad:

Pokud mate nakreslenu sestavu vaseho vyrobku podle zasad pluginu Popis komponenty
(Component Description), jste pfipraveni vytvofit rozpisku. Nejprve spustte v menu Soubor
(File) funkci Vytvorit seznam (Generate Report...) a seznam ulozte na vhodné misto. Pak
spustte v menu Soubor(File) funkci Rozpiska materidlu - horni Uroven (Part List -high level) a
jako vstupni soubor dat uvedte vas seznam. Program vytvofi novy HTML soubor s rozpiskou.
Priklad takové rozpisky je na obrazku.

Souhrnna rozpiska materaly;, C21-034-AM00T myci sténa

Celkova hmotnost 150985 kg

POZ |NAZEY POPIS MATERIAL | ROZMER NORMA[POVRCH |HMOTNOST | POZNAMKA | MNOZETY
1 CZ1-034-PC001 | Eep zapadky AlSI 304 |ty pr. BB - bez dpravy |0.002 kg - 4 ks
2 CZ1-034-PCO0Y | paprsek rostu AlSI 304 [tye pr. B-2260 - bez dpravy |0.494 kg - 10 ks
3 CZ1-034-PC0O03 [ Eep rostu AlSI 304 [tyE pr. 20-20 - bez dpravy |0.107 kg - 4 ks
4 CZ1-034-PC004 | jek AlSI304 | jekl 50x50x3-2200(- bez dpravy |9.249 ky - 2ks
a CZ1-034-FPC00S [vyvod AlSI 304 [trubka 50x2-100 |- bez dpravy |0.232 kg - 1ks
G CZ1-034-PLOOT | sténa boxu AlSI 304 |plechitl 2 - bez Gpravy |43.887 kg 1ks
7 CZ1-034-PLOCZ2 |boénice boxu levd AlSI 304 |plechitl 2 bez dpravy|12.595 kg 1ks
g CZ1-034-PLOO3 |bocnice boxu prava AlSI 304 |plechitl 2 bez dpravy 12593 kg |- 1ks
9 CZ1-034-PLO0OS [dno boxu leve AlSI304  [plechtl 2 bez dpravy | 12.82 kg 1ks
10 |CZ1-034-PLA0S |dno boxu pravé AlSI 304 [plechtl 2 bez dpravy | 12.82 kg 1ks
1 CZ1-034-FPLO0G |okopowy plech AlSI 304 [plechtl 2 bez dpravy |15.936 kg |- 1 ks
12 |CZ1-034-PLOOY |roh bognice AlSI 304 [plechtl 2 bez dpravy |0.005 kg neni vykres |4 ks
13 |CZ1-034-PLOM0 |loZe rostu pravé AlSI 304 [plechtl 3 bez dpravy |0.744 kg - 2ks
14 | CZ1-034-PLOTT [loZe rodtu lewd AlSI 304 |plechtl 3 bez Opravy |0.744 ky - 2 ks
15 |CZ1-034-PL012 | zdpadka AlSI 304 |plechitl 3 bez dpravy |0.015 ky - 4 ks
16 |CZ1-034-PLO13 [dridk zapadky AlSI 304 |plechitl 3 bez dpravy|0.005 ky - G ks
17 |CE1-034-PLOM4 |zaves kapsy AlSI 304 |plechtl 3 bez dpravy|0.385 kg - 28 ks
18 |CE1-034-PLOMS |zavEs Zlabu AlSI 304 [plechtl 3 bez dpravy |0.15 kg - 14 ks
19 |CE1-034-PLE |viko jeklu AlSI 304 [plechtl 3 bez dpravy |0.05 kg - 4 ks
20 |Barva syneticka barva RAL 1013 | AISI 304 |- - bez dpravy |- - Ix 151t

Rozpiska - dolni Uroven obsahuje pouze rozpad na jednotlivé dily, zatimco rozpiska - horni
Uroven obsahuje sestavy a dily vtupujici do nejvyssi Urovné.



